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@ .. . Ventilator power 5 Watt continuously
Fixing Kit Liiungsleistung « Puissance ventilateur  Alimentacion del ventilador

Befestigungssatz
Kit de fixation
Kit de fijacion

Heating (selectable) 5.5 Watt
Heizung (wahlbar) « Chauage (sélection) « Calefaccion (seleccionable)
@ Instruction sheet
Anleitung Cable voltage drop 0.075V/ m (with heater)
Feuille d'instructions Spannungsabnahme am Kabel 0.75V with 10m cable
Hoja de instrucciones Chute de tension du cable 1.88 V with 25m cable

o . : Caida de tension debida a la longitud del cable 3.76 v with 50m cable
@ Pack. of 5 spare ventilation fan inlet filters &) -
Ersatzfilter-Set (5 Stiick) Air temperature rise caused by CVF4 0.25K @ 0 Watt (ventilator only) T N
Pack de 5 filtres de rechange Anstieg der Lut tur durch die CVF4 1K @5.5 Watt (heater on) - ) i
Juego de 5 filtros de entrada de ventilacion de repuesto nstieg cer Lutemperatur curch die @5.5 Watt (heater on l E
Montée de la température de lair a cause du CVF4 - P

Incremento de la temperatura causado por CVF4

Tacho output 5V, 475Hz £25%
Drehzahl « Sortie compte-tours « Salida del tacometro

Cable length 10m, 25m or 50m optional

Kabellénge + Longueur de cable » Longitud de cable (D Refer to Radiometer instruction sheet for maintenance instructions

Hinweise zur Wartung entnehmen Sie bitte der Anleitung fiir das Radiometer
Power required 12Volt DC, 0.9 A (with heater) Sé référer ala feuille d'instruction du radiométre pour les instructions de maintenance
Refiérase a la hoja de instrucciones para instrucciones de mantenimiento del Radiometro

Leistungsaufnahme « Puissance requise « Alimentacion requerida

@ Regularly inspect fan inlet filter by unclipping cover
Kontrollieren Sie die Filter im LueinlaB regelmassig. Hierzu ist die Abdeckung abzunehmen
Vérifier réguliérement le filtre en déclipsant le couvercle
Inspeccione regularmente el filtro de la entrada desmontando la carcasa

@ Clean or replace filter every 6 months
Der Filter sollte alle 6 Monate gereinigt oder erneuert werden
Nettoyer ou remplacer le filtre tous les 6 mois
Limpie o reemplace el filtro cada 6 meses
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Keep original packaging for recalibration
Verwahren Sie die Originalverpackung fiir den Versand zur Rekalibrierung
Gardez |'empagquetage original pour le recalibrage

Guarde el embalaje original para la recalibracion

Maintenance
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